Produktdatenblatt 28070

Technische Daten Arbeitsstromausl. MX, 48V AC, 50-60Hz fiir
Compact NS80H-MA/NSC100N

EAN Code : 3303430280705

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Gerats MX

Produkt oder Komponententyp Spannungsausldser

Gerateanwendung Steuerung

Kompatible Produktfamilie Compact NS
Compact NSC
Compact NG

Typ des Spannungsauslsers

Arbeitsstromausloser

Steuerkreisspannung

48 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Typ des Steuersignals Gehalten
Impuls
Impulsdauer >=20ms
Schwellen-Auslésespannung 0.7..1.1xUn
Reaktionszeit 50 ms

Zusatzanschlussklemme

Schraubanschluss0...1,5 mm?

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt

Green Premium Produkt

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auBerhalb EU RoHS-Scope)

Umweltproduktdeklaration

Vertragliche Gewahrleistung
Garantie

18 months

28.01.2020

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=837458&lang=de
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111251EN

